(’. TIMZO

ROMANO

Kleuren | Coloris | Farben | Colours
8714 Brown

8727 Anthracite

8748 Green

8755 terra

Fabricagemethode
Getuft 5/32" lussen pool

Herstellungsverfahren
Getufted 5/32" Schlinge

Manufacturing process
Tufting 5/32" loop-pile

Poolsamenstellin

Polmaterial

Pile content

ca. 1650 grim2.

appr. 49 oz/y2

ca. 1650 gr/im2

100% polypropylene 100% polypropylene 100% polypropylene
Tuftdoek Tragermaterial Primary backing
Geweven PP PP Gewebe Woven PP

Rug Riickenausriistung Secondary backing
Gelback Gelback Gelback
Poolgewicht Pileweight: Polgewicht Pile weight

ca. 420 gr/m2. appr. 12 oz/y2 ca. 420 gr/im2. ca. 420 gr/m2.
Totaalgewicht Totalweight Gesamtgewicht Total weight

ca. 1650 grim2.

Poolhoogte Polhéhe |Pile height

ca. 5 mm. ca. 5 mm. ca. 5 mm.

Totale hoogte Gesamthdhe Total height

ca. 6 mm. ca. 6 mm ca. 6 mm.

Aantal noppen Noppenzahl Number of knots
ca. 115.19920 m2. ca. 115.920 m2. ca. 115.920 m2.
Breedte Breite Width

67 + 80 + 100 cm. 67 + 80 + 100 cm. 67 + 80 + 100 cm.
Aantal kleuren Farbenzahl Number of colours
4 4 4

Lichtechtheid
ISO 105 B02: 5 tot 8

Lichtechtheit
ISO 105 BO2: 5 bis 8

|Light fastness
ISO 105 B02: 510 8

Waterechtheid
EN 1307, annex F: 5

Wasserechtheit
EN 1307, annex F: 5

Water resistance
EN 1307, annex F: 5

Viamwerend BS4790

Brennverhalten BS4790

Combustibility BS4790

Bijzonderheden

Besonderheiten

Characteristics




